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Quectel EG800Z 系列
LTE Cat 1 bis EG800Z-CN EG800Z-EU EG800Z-LA EG800Z-GL*

区域/ 运营商 中国/ 印度 欧洲/ 东南亚 拉丁美洲 全球

尺寸 (mm) 17.7 × 15.8 × 2.4 17.7 × 15.8 × 2.4 17.7 × 15.8 × 2.4 17.7 × 15.8 × 2.4

温度范围

工作温度 -35 °C ~ +75 °C -35 °C ~ +75 °C -35 °C ~ +75 °C -35 °C ~ +75 °C 

扩展温度 -40 °C ~ +85 °C -40 °C ~ +85 °C -40 °C ~ +85 °C -40 °C ~ +85 °C 

频段信息

LTE-FDD B1 / 3 / 5  / 8 B1 / 3 / 5 /  7 / 8 / 20 / 28 B2/ 3/ 4/ 5/ 7/ 8/ 28/ 66
B1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 7/ 8/ 12/ 13/ 14/ 
17/ 18/ 19/ 20/ 25/ 26/ 28/ 66/ 
71

LTE-TDD B34 / 38 / 39 / 40 / 41 B38 / 40 / 41 - B34 / 38 / 39 / 40 / 41 

GNSS (可选) * GPS/ BDS/ GLONASS/ Galileo - - -

认证

运营商认证
中国：移动入库/电信入库
韩国：KT/ LGU +/ SKT*

- - -

强制认证/ 一致性认

证

中国：SRRC/ NAL/ CCC
韩国：KC

欧洲：CE
澳大利亚/新西兰：RCM

美国：FCC
巴西：Anatel

TBD

最大数据传输速率

LTE-FDD (Mbps) 10（下行）/ 5（上行） 10（下行）/ 5（上行） 10（下行）/ 5（上行） 10（下行）/ 5（上行）

LTE-TDD (Mbps) 8.96（下行）/ 3.1（上行） 8.96（下行）/ 3.1（上行） 8.96（下行）/ 3.1（上行） 8.96（下行）/ 3.1（上行）

接口

USIM① × 2 （USIM1: 1.8/ 3.0 V; 
USIM2: 1.8 V）

× 2 （USIM1: 1.8/ 3.0 V; 
USIM2: 1.8 V）

× 2 （USIM1: 1.8/ 3.0 V; USIM2: 
1.8 V）

× 2 （USIM1: 1.8/ 3.0 V; USIM2: 
1.8 V）

UART
× 3 （主串口、调试串口、
辅助串口*）（QuecOpen® 
方案：× 4）

× 3 （主串口、调试串口、
辅助串口*）（QuecOpen® 
方案：× 4）

× 3 （主串口、调试串口、辅助
串口*）（QuecOpen® 方案：× 
4）

× 3 （主串口、调试串口、辅
助串口*）（QuecOpen® 方案：
× 4）

USB 2.0 × 1 × 1 × 1 × 1

PCM × 1 × 1 × 1 × 1

LCM × 1（QuecOpen® 方案） × 1（QuecOpen® 方案） × 1（QuecOpen® 方案） × 1（QuecOpen® 方案）

摄像头 × 1（QuecOpen® 方案） × 1（QuecOpen® 方案） × 1（QuecOpen® 方案） × 1（QuecOpen® 方案）

SPI × 2（QuecOpen® 方案） × 2（QuecOpen® 方案） × 2（QuecOpen® 方案） × 2（QuecOpen® 方案）

PWM × 5（QuecOpen® 方案） × 5（QuecOpen® 方案） × 5（QuecOpen® 方案） × 5（QuecOpen® 方案）

NET_STATUS × 1 × 1 × 1 × 1

CAN × 1（QuecOpen® 方案） × 1（QuecOpen® 方案） × 1（QuecOpen® 方案） × 1（QuecOpen® 方案）

ADC × 2, 12 bits × 2, 12 bits × 2, 12 bits × 2, 12 bits

I2C × 1（QuecOpen® 方案：× 2） × 1（QuecOpen® 方案：× 2） × 1（QuecOpen® 方案：× 2） × 1（QuecOpen® 方案：× 2）

LTE/ Wi-Fi Scan 天线 × 1 × 1 × 1 × 1

GNSS 天线* × 1 - - -

音频

语音编解码模式 MP3/ AMR/ WAV MP3/ AMR/ WAV MP3/ AMR/ WAV MP3/ AMR/ WAV

语音 数字音频、VoLTE（可选）* 数字音频 数字音频 数字音频

备注：
1. *：正在开发中/ 进行中。
2. ①：如需使用两路 USIM 接口，USIM1 和 USIM2 须同时使用 1.8 V  USIM 卡。

http://www.quectel.com/
http://www.quectel.com/


http://www.quectel.com/
http://www.quectel.com/

	幻灯片 1: Quectel  EG800Z 系列
	幻灯片 2: Quectel EG800Z 系列 
	幻灯片 3: Quectel EG800Z 系列 

